
DOP_MASTERNET.CLASSIC.160_02

1.

2.

3.

4.

5.

6.a

6.b

7.

8.

NPD

Pevnosť v ťahu-pozdĺž/priečne (v smere osony/útku)

20% (±4 %)

vyhovuje

Vyhlásenie o parametroch je dostupné na webovej stránke: www.masterplast.sk

Nie je relevantné

Výššie uvedené parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami. V súlade s nariadením č. A 305/2011/EU je 

vyššie uvedený výrobca výhradne zodpovedný za vydanie tohto vyhlásenia o parametroch.

Csokló Gábor 

Výrobný a technický riaditeľ

Ďalšie informácie a technické údaje sú dostupné na aktuálnom technickom liste

24.7.2019

Podpis zodpovednej osoby v mene výrobcu:

Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická 

technická dokumentácia:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

na základe smernice 305/2011/EU 

Masterplast YU d.o.o.

Bodrogvari Ferenc 172., Subotica SRB24000, Srbsko

www.masterplast.rs

Výrobca: 

Podstatné vlastnosti

Európske technické posudzovanie:

Názov orgánu pre technické posudzovanie:

Európsky hodnotiaci dokument:

Splnomocnený zástupca:

Systém(y) AVCP:

Notifikovaný orgán(y):

Nie je relevantné

2+

Nie je relevantné

Nie je relevantné

EAD 040016-00-0404 - Sklotextilná mriežka na spevnenie 

omietok na báze cementu, 2016

Zamýšľané použitie/ia:

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Harmonizovaná norma:

Sklotextilná mriežka pre vonkajšie zatepľovacie systémy 

(ETICS-THR) 

MASTERNET CLASSIC 160

Romer ôk (5,1 × 4,2) ±0,5 mm

ETA 16/0068

FPC No.: 1020-CPR-060043936

TZUS - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI 

PRAHA s.p. - NB 1020

TZUS - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI 

PRAHA s.p. - NB 1020

Deklarované parametre:

Harmonizované technické 

predpisy

Notifikovaný orgán(y):

Parametre

ETA 16/0068

EAD 040016-00-0404, 2016

Trieda reakcie na oheň

Organické zloženie

  

www.masterplast.hu e-mail: masterplast@masterplast.hu


